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Lampade per esterno in acciaio spazzolato, diffusore in tecnopolimeri
Light fitting for exterior use in stainless steel with policarbonate diffuser
Appareil d'éclairage extérieur en acier inox, diffuseur en metacrilate.
Wand und Wegeleuchten aus satiniertem rostfreien, Niedervoltausfuhrung mit Polykarbonat
Aplique para la iluminacion exterior en aciero satinado y difusor en policarbonado

Modello
G0458.01
G0459.01

Classe Tipologia
Applique
Applique

Elettrificazione
1xE27 max 40W
1xE27 max 40W

Dimensione
24x26x10
24x26x10

IP44
Colore
Acciaio
Acciaio

G0458.01 G0459.01
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ø8

ø18

10
0

Lampade per esterno in acciaio spazzolato, diffusore in tecnopolimeri
Light fitting for exterior use in stainless steel with policarbonate diffuser
Appareil d'éclairage extérieur en acier inox, diffuseur en metacrilate.
Wand und Wegeleuchten aus satiniertem rostfreien, Niedervoltausfuhrung mit Polykarbonat
Aplique para la iluminacion exterior en aciero satinado y difusor en policarbonado

Modello
G0450.01

Classe Tipologia
Applique

Elettrificazione
1xE27 max 15W

Dimensione
Ø8xh30

IP44
Colore
Acciaio

Modello
G0450.02

Classe Tipologia
Terra

Elettrificazione
1xE27 max 15W

Dimensione
Ø8xh100

IP44
Colore
Acciaio

41

16

ø8
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Lampade per esterno in Alluminio Pressofuso, diffusore in tecnopolimeri
Light fitting for exterior use in Die Cast aluminium with policarbonate diffuser
Appareil d'éclairage extérieur en Aluminium moulé, diffuseur en metacrilate.
Wand und Wegeleuchten aus Gussmessing, Niedervoltausfuhrung mit Polykarbonat
Luminaria para la iluminacion exterior en fundicion de aluminio y difusor en policarbonado

Modello
G0544.02
G0544.03
G0544.05
G0544.07

Classe Tipologia
Applique

Terra
Terra
Terra

Elettrificazione
1xE27 max 60W 
1xE27 max 60W 
1xE27 max 60W 
1xE27 max 60W 

Dimensione
17x31

Ø14x96
Ø14x35
Ø12x67

IP44
Colore
nero

nero/G
nero/P
nero/ Z

ø14

35
67

ø12

ø14

96

G0544.02 G0544.05

G0544.03 G0544.07

Non adatto per ambienti ad alta densità di nebbia salina.
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14

13

31
69

10

13

Lampade per esterno in Alluminio Pressofuso, diffusore in vetro
Light fitting for exterior use in Die Cast aluminium with glass diffuser
Appareil d'éclairage extérieur en Aluminium moulé, diffuseur en verre.
Wand und Wegeleuchten aus Gussmessing, Niedervoltausfuhrung mit Glas
Luminaria para la iluminacion exterior en fundicion de aluminio y difusor en vidro

Modello
G0543.01
G0543.02
G0543.03

Classe Tipologia
Applique
Applique

Sospensione

Elettrificazione
1xE27 max 60W 
1xE27 max 60W 
1xE27 max 60W 

Dimensione
19x13x31
24x17x40
Ø13x69

IP44
Colore
Nero
Nero
Nero

G0543.02

G0543.03

G0543.01

Non adatto per ambienti ad alta densità di nebbia salina.
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21 10
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Lampade per esterno in Alluminio Pressofuso, diffusore in vetro
Light fitting for exterior use in Die Cast aluminium with glass diffuser
Appareil d'éclairage extérieur en Aluminium moulé, diffuseur en verre
Wand und Wegeleuchten aus Gussmessing, Niedervoltausfuhrung mit Glas
Luminaria para la iluminacion exterior en fundicion de aluminio y difusor en vidro

Modello
G0531.01
G0532.01

Classe Tipologia
Applique
Applique

Elettrificazione
1xE27 max 60W 
1xE27 max 60W 

Dimensione
Ø26x10
Ø26x10

IP44
Colore
Nero
Nero

Modello
G0541.01
G0542.01

Classe Tipologia
Applique
Applique

Elettrificazione
1xE27 max 60W 
1xE27 max 60W 

Dimensione
30x18
30x18

IP44
Colore
Nero
Nero

26 10 26 10

G0531.01 G0532.01

G0541.01 G0542.01

Non adatto per ambienti ad alta densità di nebbia salina.

Non adatto per ambienti ad alta densità di nebbia salina.
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Lampade per esterno in Alluminio Pressofuso, diffusore in tecnopolimeri
Light fitting for exterior use in Die Cast aluminium with policarbonate diffuser
Appareil d'éclairage extérieur en Aluminium moulé, diffuseur en metacrilate
Wand und Wegeleuchten aus Gussmessing, Niedervoltausfuhrung mit Polykarbonat
Luminaria para la iluminacion exterior en fundicion de aluminio y difusor en policarbonado

Modello
G0545.01
G0545.02
G0545.03

Classe Tipologia
Applique

Terra piccola
Terra grande

Elettrificazione
1xE27 max 60W 
1xE27 max 60W 
1xE27 max 60W 

Dimensione
12x33xh26

Ø29x78
Ø29x109

IP44
Colore
Nero
Nero
Nero

29

78

15

G0545.03

G0545.01

G0545.02

Non adatto per ambienti ad alta densità di nebbia salina.
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max 1800 Kg

Lampade per esterno in Alluminio Pressofuso, diffusore in vetro
Light fitting for exterior use in Die Cast aluminium with glass diffuser
Appareil d'éclairage extérieur en Aluminium moulé, diffuseur en verre.
Wand und Wegeleuchten aus Gussmessing, Niedervoltausfuhrung mit Glas
Luminaria para la iluminacion exterior en fundicion de aluminio y difusor en vidro

Modello
G9000.01
G9002.01

Classe Tipologia
Faretto
Faretto

Elettrificazione
1xE27 max 60W 
1xE27 max 60W 

Dimensione
Ø16,5x27
Ø16,5x27

IP44
Colore
Nero
Nero

G9000.01 G9002.01

G9002.01G9002.01

Non adatto per ambienti ad alta densità di nebbia salina.

72

16,5

72

16,5
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G0452.02

Modello
G0452.01
G0452.02

Classe Tipologia
Terra
Terra

Elettrificazione
1xE27  15W 
1xE27  15W 

Dimensione
Ø16x50
Ø16x100

IP44
Colore
Legno
Legno

G0452.01

Solo fluorescenza
Solo fluorescenza

Lampade per esterno in legno Iroko trattato e diffusore in tecnopolimeri.
Outdoor light fittings in treated Iroko wood and polycarbonate diffuser.
Appareils d'éclairage pour l’extérieur en bois Iroko traité et diffuseur en polycarbonate.
Wand- und Wegeleuchten aus geätzetem Irokoholz mit Polykarbonatdiffusor.
Lamparas para la iluminacion exterior en madera Iroko tratada y difusor en policarbonado.
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G0451.02

G0451.01

Modello
G0451.01
G0451.02

Classe Tipologia
Applique

Terra

Elettrificazione
1xE27  11W 
1xE27  11W 

Dimensione
10x13xh25

Ø10x55

IP44
Colore

Nickel spazz.
Nickel spazz.

Solo fluorescenza
Solo fluorescenza

Lampade per esterno in acciaio spazzolato, diffusore in tecnopolimeri
Outdoor light fittings in stainless steel with policarbonate diffuser
Appareil d'éclairage extérieur en acier inox, diffuseur en metacrilate.
Wand und Wegeleuchten aus satiniertem rostfreien, Niedervoltausfuhrung mit Polykarbonat
Aplique para la iluminacion exterior en aciero satinado y difusor en policarbonado
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Lampade per esterno in Alluminio Pressofuso, diffusore in vetro
Light fitting for exterior use in Die Cast aluminium with glass diffuser
Appareil d'éclairage extérieur en Aluminium moulé, diffuseur en verre.
Wand und Wegeleuchten aus Gussmessing, Niedervoltausfuhrung mit Glas
Luminaria para la iluminacion exterior en fundicion de aluminio y difusor en vidro

Modello
G9050.01
G9050.02
G9051.01
G9051.02

Classe Tipologia
Faretto
Faretto
Faretto
Faretto

Elettrificazione
1xTC-S 9W

1xE27 max 60W 
1xTC-S 9W

1xE27 max 60W 

Dimensione
23x10
23x10
23x10
23x10

IP44
Colore
Nero
Nero
Nero
Nero

10

23

7

10

23

7

G9050.01

G9051.01

Non adatto per ambienti ad alta densità di nebbia salina.
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